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Geringe Wassertiefe!
Nicht ins Becken springen!

Fach-
mann

Achtformbecken

Wichtige Hinweise:

Lesen Sie zuerst diese Anleitung genau durch und beachten
Sie alle Hinweise.

Die Einhaltung aller Vorgaben ist zur Wahrung lhrer
Gewahrleistungsanspriiche zwingend erforderlich.

Kontrollieren Sie vor Beginn der Montage lhr Schwimm-
becken auf Vollstandigkeit! Prifen Sie alle Teile auf
einwandfreien Zustand. Fur Transportschaden, die an
bereits montierten Becken reklamiert werden, kénnen wir
keine Haftung ibernehmen.

(Stiick-/Packliste siehe Seite 2)

Anderungen im Sinne des technischen Fortschrittes be-
halten wir uns vor.

Falls Sie lhr Schwimmbad mit Elektrogeraten ausstatten
(Unterwasserscheinwerfer, Umwalzpumpe, etc.), missen
samtliche Elektroinstallationen von einem anerkannten
Fachbetrieb gemaR den einschlagigen DIN- und VDE-
Vorschriften (z. B. DIN VDE 0100 Teil 702) ausgefiihrt
werden.

Beachten Sie bitte, daB Schwimmbecken eine Ge-
fahrenquelle fur Kinder darstellen. Stellen Sie sicher, daf3
keine Kinder unbeaufsichtigt in der Nahe des Schwimm-
beckens spielen und klaren Sie sie Uber diesbeziigliche
Gefahren (Hineinfallen, Ertrinken, usw.) auf.

B.KERN=

Alles flir's Schwimmbad



0. Stuickliste und Teilebezeichnung
Teilebezeichnung Profil- Innen- Stahlwand + Sitzbord- Stutzen- Grundtrager | Grundtrager | Grundtrager
schienen hulle Steckprofil Paket paket mit mit

Schwimm- (Paket) bzw. (2-teilig) (2-teilig) StoBflansch Laschen (1-teilig)

badmaB Schraubleiste (2-teilig) (4-teilig)

(LxB xT, incm) @ @ ® @ ® © @
470 x 300 x 90/105 1 1 1 1 1 - - 1
470 x 300 x 120 1 1 1 1 1 = = 1
525 x 320 x 120 1 1 1 1 1 - 1 1
540 x 350 x 120 1 1 1 1 1 - - 1
625 x 360 x 120 1 1 1 1 1 - - -
650 x 420 x 120 1 1 1 1 1 1 - 1
725 x 460 x 120 1 1 1 1 1 1 - -
770 x 500 x 120 1 1 1 1 1 1 - -
855 x 500 x 120 1 1 1 1 1 1 - -
920 x 600 x 120 * 1 1 2 1 1 1 = =
625 x 360 x 150 1 1 2 1 1 - - -
650 x 420 x 150 * 1 1 2 1 1 1 - 1
725 x 460 x 150 * 1 1 2 1 1 1 - -
770 x 500 x 150 * 1 1 2 1 1 1 - -
855 x 500 x 150 * 1 1 2 1 1 1 - -
920 x 600 x 150 * 1 1 2 1 1 1 - -

* Diese Becken haben jeweils 2 Ausschnitte (Skimmer, Einlauf-
dise) in einer Stahlwand.
Kontrollieren Sie Ihr Schwimmbad genau auf Vollstan-
digkeit. Eventuell fehlende Teile sofort dort reklamieren, wo
Sie lhr Schwimmbecken gekauft haben.
Achtung: Packen Sie die Stahlwand(teile) noch nicht aus!
Positionsnummern eingekreist neben dem
jeweiligen Artikel.
@ Profilschienenpaket ® Stahlwand und
i \'/ _t; _d_ o _f """""" Steckprofil “A”
‘erbindungsstift bzw. |t | [Tttt . T T T
fir Bodenschienen Schraubleisten B”| F----------—-=-- ® Grundtréger
(bei Beckenhohe 90/105 cm) @ Sitzbordpaket
Boden- | L ______________
schiene wpn Verbindungs- >
laschen ¢ /
Handlauf A
Verbindungsstift
far Handla%
g,
@@@ )
Erdungsset ™
Achtung: A @ Grundtrager
Bei Beckenhohe | | ~ ———
90/105 cm sind “ s N
Bodenschiene B SIS
und Handlauf i /o G
identisch! o/ S fe e et
Die Kartonverpackung
der Innenhtille darf nicht
mit einem spitzen oder
scharfen Gegenstand
gedffnet werden! < <
; @ Innenhiille (zusammengelegt) (® Stiitzenpaar Grundtrager




A. Wahl des Aufstellortes

Achtung: Becken mit 1,50 m Wassertiefe miissen aus
statischen Griinden mindestens 50 cm tief eingebaut
werden!

Der ideale Standort fiir hr Schwimmbecken:
sonnig - eben - vor Wind und Laubeinfall geschiitzt.

Entscheidung: Erdaufstellung/(Teil-) Einbau?

lhr Schwimmbecken ist mit einer Stahlstilitzen-Konstruktion
fur die ebenerdige Aufstellung geeignet.

Sie kobnnen es aber auch teilweise in den Erdboden
versenken.

Achtung:

Eingebaute Becken kénnen nicht abgebaut werden, sie
mussen uber Winter stehen und mit Wasser gefullt
bleiben.

B. Vorbereitung des Untergrundes und der Baugrube

Der Boden im Bereich der Baugrube muf3 den statischen
Anforderungen gentigen. Er sollte gewachsen und nicht
aufgeschittet sein.

Aufgeschuttete Béden missen verdichtet werden, damit das
Schwimmbecken nicht einsinkt.

Achtung: Bei Hanglagen keinesfalls Aufschittungen
errichten! Schragen missen abgegraben werden.
Béschungen mussen mit einer Stitzmauer abgefangen
oder stark abgeflacht werden. Das Schwimmbecken kann
keinesfalls einen Hang abstutzen!

Bei anfallendem Grund- oder Schichtenwasser ist eine
Drainage vorzusehen!

Ausmessen (Zeichnung B.1): Pflécke im Abstand A (s.
Tabelle) einschlagen. Schnur befestigen (Lénge s. Tabelle),
zwei Kreise deutlich markieren (z. B. Sand streuen).

Abmessungen Schnur- Abstand maximale

Schwimmbecken | lange "R" "A Vertiefung
470 x 300 cm 160 cm 170 cm 10cm
525 x 320 cm 170 cm 205 cm 10cm
540 x 350 cm 185cm 190 cm 10cm
B.1 625 x 360 cm 190 cm 265 cm 10 cm
650 x 420 cm 220 cm 230 cm 15¢cm
Achtung: 725 x 460 cm 240 cm 265 cm 15cm
teileingebaute Becken erhalten eine Betonhinterflllung 770 x 500 cm 260 cm 270 cm 15 om
]Slrplr;]d. 30 im) der ]\CNIand%. Gﬁ/lber? Sie bei der (grund- 855 x 500 cm 560 om 355 om 15 om
achenmarkierung folgende MaBe zur angegebenen 920 x 600 om 310 om 320 om 15 om

Schnurlange "R" hinzu:

Einbautiefe
50- 70cm +15-25cm
71-100cm +25-35cm
101-120cm +40cm

Untergrundvorbereitung bei Aufstellbecken

B.2

Wir empfehlen die Betonierung einer Bodenplatte mit
Stahlarmierung @ 8 mm und 12 cm Stérke. Bitte spre-
chen Sie diesbeziiglich mit einem Baufachmann.

Aufstellbecken: Grasnabe abheben, Untergrund saubern,
verdichten, sorgfaltig planieren (B. 2);

Bodenflache muf3 horizontal und absolut eben sein! Wir
empfehlen eine glatte Schicht aus Magerbeton.

Achtung: Schwimmbecken nicht direkt auf Gras, Kies,
Teerpappe, Asphalt, Holz oder Béden aufstellen, die mit
Pflanzenschutzmitteln oder anderen Chemikalien be-
handelt sind. Andernfalls wird die PVC-Innenhille
beschadigt.



Untergrundvorbereitung bei Einbaubecken

B.5

Empfehlung:

Grundflache von allen Seiten zur Mitte hin leicht vertiefen
(B.3); maximale Vertiefung siehe Tabelle Seite 3;

Boden saubern, verdichten und planieren (B.4).
Untergrund muf3 vollkommen eben und horizontal sein!

Achtung:

Bei Hanglagen keinesfalls Aufschittungen errichten!
Schragen mussen abgegraben werden. Béschungen
mulssen mit einer Stitzmauer abgefangen oder stark
abgeflacht werden. Das Schwimmbecken kann keines-
falls einen Hang abstutzen! Bei anfallendem Grund- oder
Schichtenwasser ist eine Drainage vorzusehen!

Hinweis:

Lassen Sie sich von einem Baufachmann beraten. Fur
Montagefehler und Beschadigungen, die aus nicht korrekter
Ausfuhrung der Erd- und Befestigungsarbeiten resultieren,
Ubernehmen wir keine Haftung!

weiter diese Seite unten, Bild B.6

Baugrube ausheben:

in der gewiinschten Tiefe ausschachten;

dabei Tabelle und Achtung-Hinweis auf Seite 3 beachten!
Boden der Baugrube von grobem Material sdubern,
gleichmaBig verdichten, sorgféltig planieren (B.5);
Untergrund muf3 vollkommen eben und horizontal sein!

Achtung:

Bei Hanglagen keinesfalls Aufschittungen errichten!
Schragen muissen abgegraben werden. B&schungen
muissen mit einer Stitzmauer abgefangen oder stark
abgeflacht werden. Das Schwimmbecken kann keines-
falls einen Hang absttitzen! Bei anfallendem Grund- oder
Schichtenwasser ist eine Drainage vorzusehen!

Hinweis:

Lassen Sie sich von einem Baufachmann beraten. Fur
Montagefehler und Beschadigungen, die aus nicht korrekter
Ausflhrung der Erd- und Befestigungsarbeiten resultieren,
Ubernehmen wir keine Haftung!

Ausheben der Graben fiir die Stiitzkonstruktion (fiir alle Einbau-/Aufstellarten)

Graben ausheben:

einen Graben mit 240 mm Breite und 255 mm Tiefe in der
Mitte des angezeichneten Beckens ausheben (B.6); Lange
siehe Tabelle:

B.6

" Becken- Grabenlange StUtzePelPstand
messungen A
470 x 300 cm 320 cm 248,0 cm
525 x 320 cm 320 cm 248,0 cm
540 x 350 cm 370 cm 297,5cm
625 x 360 cm 320 cm 248,0 cm
650 x 420 cm 430 cm 359,6 cm
725 x 460 cm 450 cm 380,0 cm
770 x 500 cm 500 cm 423,3cm
855 x 500 cm 430 cm 359,6 cm
920 x 600 cm 580 cm 507,2cm




C. Beckenmontage

M 16 x 80
85 Nm

C.3a

\ 4

C.3c

Hinweise:

Zur Montage sind mindestens zwei Personen erforder-
lich (C.1);

beim Umgang mit der Stahlwand Sicherheitshand-
schuhe tragen (C.2);

Stahlwand vorsichtig behandeln, nicht knicken, nicht
verbiegen!

Montage der Stiitzeinheiten:
Jenach Beckentyp ...

- Grundtrager mit Sto3flansch (C.3a)
Grundtrager verschrauben;

- Grundtrager mit Laschen (C.3b)
Grundtrager mittels Verbindungslaschen verschrauben,
Wdlbung der Verbindungsschrauben nach auf3en;

- Grundtrager einteilig (C.3c)

AnschlieBend Stitzen auf den Grundtrdger montieren; beim
Festschrauben die Stiitzen senkrecht ausrichten; an jeder
Stutze jeweils zwei Profilschienen-AnschluBstiicke mit
Senkkopfschrauben M 5 auf den Stitzennasen befestigen
(C.3.1).

M5
i Profilschienen-Anschluf3-
S = stlicke sind bei
- Beckenhohe 90/105 cm
< 7 C.3.1 nicht im Lieferumfang
enthalten!

Die Profilschienen-Anschlu3stiicke haben keine statische
Funktion, sie verhindern nur das Wegrutschen der Boden-
schienen beim Einsetzen der Stahlwand.

Sie kénnen auch ein leicht angeschragtes Stiick Boden-
profilschiene mit der Stutze verschrauben.



C.5a
min. 20 cm

min. 1 cm/m

C5

Stutzgeriist aufstellen (C.4):

vormontierte Stiitzeinheitin den Graben stellen;

Stitzeinheit genau senkrecht ausrichten;

Graben zuschitten (Erde oder Beton), gut verdichten,
sorgféltig planieren.

Messen Sie den Abstand A zwischen den beiden
Stiitzen. Er muB genau mit dem in der Tabelle (siehe
Seite 4) angegebenen Wert ibereinstimmen!

Falls Bodenablauf vorgesehen:

Graben (Tiefe mind. 20 cm) an der tiefsten Stelle des
Beckens ausheben (C.5), leichtes Gefélle (mind. 1 cm/m) ist
erforderlich (C.5a);

Bodenablauf und -rohr in den Graben legen, eine der beiden
Dichtungen auf die AbfluBéffnung kleben, mit Papier
verschlieBen, Graben mit Erde flllen.

Bodenablauf und Verrohrung sind nicht im Liefer-
umfang enthalten!

Achtung:
Untergrund sorgféltig planieren und verdichten;
kleinste Unebenheiten mit Sand ausgleichen.

Bodenschienen zusammenstecken: die einzelnen Schie-
nenstlicke mit je zwei flachen Verbindungsstiften zusam-
menstecken (C.7); zur Form des Beckens auslegen und in
die Aussparungen der Stitzen einschieben (C.6).

Achtung:
Bei Beckenhdhe
90/105 cm sind
Bodenschiene
und Handlauf
identisch!

Empfehlung:
Lage der Bodenschienen mit Erdnageln an der AuBenseite
gegen unbeabsichtigtes Verschieben sichern.

Achtung: MaBe des Schwimmbeckens und Symmetrie
der Bodenschienen genau tberprifen (C.6):

a=a, b=b, Stilitzenabstand A gemafi Tabelle Seite 4.
Markierungen (z. B. mit Kreide) helfen beim weiteren
Aufbau die Lage der Bodenschienen zu tberprtifen.

Achtung: Bodenschienen dirfen nicht einsinken!
Bei lockerem Untergrund Betonplatten unterlegen oder
Bodenplatte betonieren.

Stahlwand ausrollen (C.8):

mindestens zwei Personen erforderlich;

Handschuhe tragen!

Verpackte Stahlwand auf eine stabile Unterlage in die Mitte
der Bodenschienen stellen, auf Kartonmarkierung J oben
achten;

Verpackung entfernen;

Stahlwand ausrollen;

Stahlwand in Bodenschienen einfligen

weiBe Seite nach auBBen;

darauf achten, daf3 die vorgestanzten Ausschnitte far
Skimmer und Einlaufdiise oben sind;

einige Handlaufschienen zur Stabilisierung auf die
Oberkante der Stahlwand aufstecken.

Hinweis: Beim Aufstellen der Stahlwand auf Lage des
Skimmerausschnittes am gewtiinschten Platz achten.
Skimmer sollte in Hauptwindrichtung plaziert werden.
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Steckprofil einschieben (C.9):

Abstand zwischen den Stahlwandenden: 5 mm.

Falls erforderlich: eine Bodenschiene kiirzen, entgraten,
wieder zusammenstecken;

Gefalzte Stahlwandenden einfetten; Steckprofil von oben
einschieben, evil. mit leichten Schlagen nachhelfen (Gum-
mihammer).

Achtung: abgeschragte Seite des Steckprofils nach oben
und innen (C.9a)!

Achtung: beim Einschieben des Profils vorsichtig arbeiten,
nicht verkanten, Stahlwand nicht verbiegen!

Schraubleiste montieren (C.9b) bei Beckenhéhe 90/105 cm:
Alle Schrauben mit einem Schraubenschliissel fest anziehen.
Es sollten 2 Personen (eine innerhalb und eine auBerhalb des
Beckens) die Schrauben anziehen. Die Schraubenképfe mus-
sen immer an der Innenseite, die Muttern an der Becken-
auBenseite sein. Es wird empfohlen, zum Schutz der Innenhdille
die Schraubenkdpfe mit einem PVC-vertraglichen Klebeband
abzudecken.

AnschluBoéffnungen vorbereiten (C.10,C.11)

falls Einbauteile installiert werden sollen (Einlaufdise,
Oberflachenabsauger):

entsprechende vorgestanzte Offnungen ausschlagen, Kanten
sorgféltig entgraten;

mit Korrosionsschutzmittel behandeln.

Achtung: Hinweise in den Einbauanleitungen der Einbau-
teile beachten!

Falls keine Einbauteile verwendet werden sollen:
vorgestanzte Offnungen mit PVC-vertraglichem Klebeband
verschlieBen (z. B. Paketband).

Schwimmbecken erden

Schwimmbecken und alle groBflachigen, metallischen Teile
mussen laut Vorschrift an den Potentialausgleich ange-
schlossen werden.

Bohren Sie ein Loch (5,5 mm) knapp oberhalb der
Bodenschienen durch die Stahlwand und schlieBen das
Erdungssetan (C.12);

Schraubenkopf istinnen!

Achtung:
laut DIN-/VDE-Vorschriften dirfen elektrische Installationen
nur von autorisierten Fachbetrieben vorgenommen werden.

Achtung: nur tber eine Leiter ins Schwimmbecken steigen.
Diese keinesfalls an die Stahlwand anlehnen.

Schutzvlies auslegen (C.13)

Nicht im Lieferumfang enthalten!

Wir empfehlen die Verwendung von Bodenschutzplane oder
-vlies um die PVC-Innenhdlle vor direktem Kontakt mit dem
Untergrund und dort evil. enthaltenen PVC-unvertraglichen
Substanzen zu schitzen.

Boden nochmals griindlich reinigen, alle Metallspéne entfernen!
Schutzvlies auslegen, einzelne Bahnen nicht Uberlappen,
Rénder Uber die Bodenschienen ziehen, Rander an der
Stahlwand festkleben (PVC-vertragliches Klebeband, z. B.
Paketband verwenden); Schutzvlies glattziehen.

Wir empfehlen die Isolierung der AuBenwand (nicht im
Lieferumfang enthalten) zwecks besserer Warmedammung.
Verwenden Sie die Seitenwandisolierung aus dem Programm
von B. KERN.



Einhéngen der Innenhiille (C. 14):

Verlegen der Innenhiille bei Temperaturen zwischen
15-25° C. Nicht bei starker Sonneneinstrahlung!
Temperatur zu hoch: Folie zu weich, elastisch, zu groB3;
Temperatur zu niedrig: Folie hart, unelastisch, zu klein.

Innenhdlle im Schwimmbecken ausbreiten;

auBere SchweifBnéhte liegen an der Stahlwand an;

Rander mit dem angeschwei3ten Einhangeprofil tiber die Kante
der Stahlwand schieben (C. 14a); dabei das Einhdngen der
Innenhille an den Stiitzen beginnen;

mit mehreren Handlaufstlicken fixieren.

Achtung:
PVC-Innenhillle nur barfuB oder mit weichbesohlten
Schuhen betreten!

C.16

Achtung:
Bei Beckenhdhe
90/105 cm sind
Bodenschiene
und Handlauf

C.15 identisch! C.15a

Achtung:
Ab ca. 4 cm Wassertiefe kann die Innenhlle nicht mehr
geglattet werden (Wasserdruck).

Handlauf montieren (C. 16 + C.15a):

Handlaufstiicke mit je zwei runden Verbindungsstiften
zusammenstecken (C. 15 + C.15a);

durch Schldge mit der flachen Hand auf den Beckenrand
driicken; dabei Einhdngeprofil nicht zu stark festklemmen; bei
Bedarf ein Handlaufstiick kiirzen!

Innenhdllenfalten im Bereich der Seitenwénde durch seitliches
Verschieben der Innenhiille korrigieren;

bei gutem Sitz Handlauf durch Schidge mit der flachen Hand
komplett aufdriicken.

Falten gléatten (C.17):

Dieser Punkt ist sehr wichtig!

Nehmen Sie sich Zeit fiir eine sorgféltige Ausfiihrung!
Wasser einlaufen lassen und gleichzeitig Falten per Hand nach
aufBBen schieben.

Spannungen in der Innenhiille:

Unsere Innenhillen bendtigen immer eine gewisse Vor-
spannung um Faltenfreiheit zu gewahrleisten.

Zu grof3e Spannungen gehen jedoch zu Lasten der Lebens-
dauerderInnenhllle.

So priifen Sierichtig:

Betreffende Bereiche der Innenhille mit der Hand leicht
andriicken. Wenn Sie Kontakt mit der Stahlwand haben, ist
die Spannung ausreichend; ansonsten Beckenboden
unbedingt auffillen.

Falls sich Falten nicht korrigieren lassen:
Bodenschiene eingesunken? BEHEBEN!
Bodenvertiefung zu gering? AUSSCHACHTEN!
Folie beim Einhdngen zu stark gedehnt? NEU EIN-
HANGEN, evtl. kithleres Wetter abwarten,

Folie beim Einh&ngen nicht ziehen!



ACHTUNG! UNBEDINGT KONTROLLIEREN!

Beckenboden mit Wasser bedecken; an mehreren Stellen
Abstand Wasserlinie - Beckenrand messen (C. 18).

Falls gemessene Werte sich um mehr als 3,5 cm
unterscheiden, wurde das Becken falsch aufgebaut.
In diesem Fall erlischt die Herstellergarantie!

Sitzborde montieren (C. 19):
Sitzborde mit den Stlitzen verschrauben; dabei liberdecken
die Sitzborde den Handlauf.

Bodenablauf montieren (Option):

Dichtung auf Befestigungsring kleben, Befestigungsring
auf Bodenablauf schrauben (Schraubenéffnung er-
tasten), Innenhille ausschneiden, Ablaufdeckel auf-
schrauben.

Bodenablauf und Verrohrung nicht im Lieferumfang
enthalten!

Montage der Einbauteile (Option):

Diese erst dann montieren, wenn das Becken bis knapp
unter die jeweilige Einbaudéffnung gefulltist. So vermeiden
Sie Faltenbildung in der Innenhdille.

Betonhinterfiillung bei Einbaubecken (C. 20):
1. Fullen Sie das aufgebaute, fertig installierte Becken mit

C.20 Wasser (Hohe max. 40 cm).
J\,\QE\ 2. Styrodur- bzw. Styroporplatten (25 mm stark) zur

Warmeisolierung bzw. Schutz vor Korrosion der Stahl-
wand umlaufend an der AuBenseite anbringen.
Achtung: 3. Becken in mehreren Schichten mit Magerbeton (B 10,
durch zu starke Ver- erdfeucht) hinterflllen. Die Betonhinterflllung muf3
dichtung des Betons mind. 30 cm stark sein. Der Wasserspiegel sollte dabei
%_» kann die Beckenwand immer ca. 30 cm hoher stehen als die Anschiittung von
eingedriickt werden. auien.

4. Der Magerbeton sollte méglichst nicht verdichtet
werden. Die einzelnen Schichten dirfen untereinander
nicht abharten.

. Bei Einsatz von Beckenrandsteinen sind besondere
Einbauhinweise zu beachten. Fragen Sie bitte lhren
autorisierten B. KERN-Fachhandler.

Achtung: 5
Zum Schutz vor Korrosion freiliegende Stahlwand immer
vor direkter Beriihrung mit dem Erdreich schiitzen!

D. Inbetriebnahme

Achtung:
Elektroinstallationen dirfen gemaB DIN- und VDE-
Vorschriften nur von anerkannten Meisterbetrieben
FaCh' vorgenommen werden.
. mann

Bei nicht fachgerechter elektrischer Installation kann
es zu lebensbedrohlichen Verletzungen kommen.




Gestaltung des Beckenrandes

Handlauf-Profilschienen sollten zugénglich und leicht
abnehmbar sein;

Eventueller Austausch der Innenhtille nur bei abnehmbaren
Handlauf méglich.

Randsteine aus dem Programm von B. KERN erméglichen
eine formschéne und sichere Gestaltung des Beckenrandes
(D.1).

Wasserpflege

Fir allzeit sauberes, klares Wasser sorgt die Kombination
zweier Pflegebereiche:

Mechanische Wasser-Reinigung

Verhinderung von Schmutzteilchen im Wasser durch eine
Filteranlage von B.KERN.

Entfernung grober Verunreinigungen (Blatter, Insekten) mit
Kescher und/oder Bodenabsauger aus dem Programm von
B.KERN.

ChemischeWasserpflege

Chlorgehalt (gegen Krankheitserreger) und pH-Wert des
Wassers mulssen konstant gehalten werden.

Hierzu liefert B. KERN eine breite Palette hervorragend
geeigneter und gesundheitsvertraglicher Produkte:

Chlor- und pH-Testset

Chlor-Dosierschwimmer fiir langsame und
gleichménige Chlor-Dosierung

Chlor-Tabletten fur eine Sto3chlorung
Perma-Chlor fir Langzeit-Dosierung

pH-plus und pH-minus fir die richtige Saure-
Einstellung des Wassers

Algipur zur Vorbeugung gegen Algenwuchs
Nature® biologische Schwimmbad-Wasserpflege

Anwendung:
PH-Wert zwischen 7,2 und 7,6 halten;

Chlortabletten ersetzen, wenn sie sich vollstandig aufgeldst
haben.
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Achtung:

Samtliche Pflegeprodukte niemals direkt ins Schwimm-
becken geben, da sonst eine dauerhafte Verfarbung der
Innenhille eintritt.

Alle Pflege- und Reinigungsprodukte muissen in den
Skimmer oder den Dosierschwimmer bei laufender
Filteranlage gegeben werden!

Pflege der Innenhiille

Wasserrander regelméBig entfernen; PVC-vertragliche
Reiniger ohne Schleifmittel verwenden; keinesfalls
organische Lésungsmittel verwenden!
Farbveranderungen sind normal und entstehen durch die
Verwendung von Desinfektionsmitteln.

Graue Rander stammen in der Regel von Pilzbefall.
Braune Flecken entstehen durch Algenvermehrung.
pH-Wert des Wassers priifen, auf 7,2 bis 7,6 einstellen
(pH-plus / pH-minus zugeben); anschlieBend StoBchlo-
rung durchfihren und Filteranlage 24 Stunden laufen
lassen.

Um schnelle Verschmutzung und néchtlichen Warme-
verlust des Wassers zu vermeiden empfehlen wir die
Verwendung einer Iso-Solar Abdeckplane aus dem
Programmvon B.KERN.

Uberwinterung

Schwimmbecken grundsétzlich in gefulltem Zustand
Uberwintern.

Einlaufdiisen und Skimmeréffnungen mit Stdpseln
wasserdicht verschlieBen; Skimmer und alle nicht
frostsicher verlegten Rohrleitungen leeren.

Wasserpegel bis 5 cm unterhalb der Einlaufdise ab-
senken; Einhangefilter und -skimmer herausnehmen.

Algipur und Poolproof zugeben.

Becken mit einer Winterplane abdecken.

Filtersystem wenn méglich abbauen und frostsicher
lagern; andernfalls vollstandig entleeren.
Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit, besonders nach
Regenféllen den Wasserstand im Becken. Ggf.
absenken!

Achtung:

Keinesfalls Bohlen, Bretter oder andere behelfsmaBige
Abdeckungen auf Stahlwand oder Handlauf aufliegen
lassen.

Achtung:
Schéaden durch Frosteinwirkung werden durch unsere
Garantie nicht abgedeckt.
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F. Beckenabbau

Becken in umgekehrter Reihenfolge des Aufbaues
demontieren;

Einzelteile saubern (Universal-Reiniger von B. KERN),
trocken und frostsicher lagern;

Innenhille nicht zu klein zusammenlegen (keine Falten
und Knicke verursachen); nicht mit Talk einstreuen, trocken
und frostsicher lagern.

Stahlwand gro3ziigig zusammenrollen, nicht knicken.

G. Sicherheit

Allgemeine Vorsichts-MaBregeln:

Kinder niemals unbeaufsichtigt im oder in der Nahe des
Schwimmbeckens spielen lassen.

Eigene und Kinder aus der Nachbarschaft Uber mog-
liche Gefahren aufklaren.

Kindern wenn erforderlich das Schwimmen beibringen.
Becken abdecken wenn es nicht benutzt wird.

Nach dem Essen oder einem Sonnenbad sehr langsam
ins Wasser gehen; Gefahr eines Kreislaufkollapses oder
Herzstillstandes.

Soforthilfe bei einem Badeunfall:

Verungliickte Person sofort bergen.

Puls- und Atmungskontrolle.

Falls erforderlich sofortige Mund-zu-Mund Beatmung
und Herz-Druckmassage.

Rettungsdienst alamieren.

BewuBtlose Person in stabile Seitenlage bringen.

Wir empfehlen die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-
Kurs. Setzen Sie sich mit dem Roten Kreuz oder
einer anderen Hilfsorganisation in Verbindung.

H. Fragen und Ersatzteilbestellung

Haben Sie Fragen?
Bendtigen Sie Ersatzteile und Zubeh6r?

Wenden Sie sich bitte an die Firma, von der Sie lhr
Schwimmbecken gekauft haben.

Dort erhalten Sie sadmtliche lieferbaren Ersatzteile sowie
die gesamte Palette des Original-B. KERN Zubehér-
Programmes.

Geben Sie bei jeder Ersatzteil-Bestellung bitte folgende
Informationen an:

@ Kaufdatum des Schwimmbeckens

@ Typenbezeichnung (hier: Ovalformbecken S)
@ Ersatzteilnummer (siehe Seite 2)

@ Rechnungsadresse

@ Lieferadresse

@ Telefonnummer (tagstiber) fir Rickfragen

Nachdruck und Verfielfaltigung - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung von

ZODIAC-KERN GMBH - Johannesberger StraBe 40 - 63776 Mémbris / Unterfranken
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