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ZODIAC-KERN GMBH *uropml

Kartuschenfilteranlage

MPN 40

Artikelbeschreibung:

Kompakter Beistellfilter mit Filterkessel aus hochwertigem Kunststoff.
Fuf3 mit integrierter Pumpe. Deckel mit Spannring.
Gefiltert wird Ober eine Polyesterkartusche mit 1,9 m? Oberflache.

Lieferumfang:

Filteranlage komplett mit Kartusche, steckerfertig vormontiert.

Technische Daten

Beckenvolumen bis max. 36mé

AnschluB3 Saugseite @ 38 mm

Anschluf3 Druckseite @ 38 mm

Pumpe WM/F 260 W, nicht selbstansaugend

Pumpenleistung bei 5 m Ws

5,5 m*h

Leistungsaufnahme P1 0,26 KW

Netzspannung 230V, 50 Hz

Kessel @ 245 mm

Gesamthdhe 620 mm

Filterfldche 1,9 m?

Filtermedium Polyesterkartusche, sau3en 160 mm x
ginnen 67 mm, Héhe 203 mm

Fillmenge =

Filterstern / Dlise (Schiitzabstand)| —

Betriebsdruck, max. 0,7 bar

Filtergeschwindigkeit 3 m/h

Férderhéhe, max. -

Baujahr von bis 1995 - 2002

Farbe(n) weil3/blau

KartongréBe(n) 350 x 350 x 740 mm

Transportgewicht 8,0 kg
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Ersatzteile — Kartuschenfilteranlage MPN 40
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