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ZODIAC-KERN GMBH *-NM

Sandfilteranlage
SMK 75

Artikelbeschreibung:

Beistelffilter inkl. Pumpe, Filterkessel aus Edelstahl, 1 1/2 6-Wege-Zentral-
ventil, Kesselentleerung, Manometer, Innenverrohrung und Wasserverteiler
(aus Kunststoff), manuelle EntlGftung.

Lieferumfang:
Filteranlage komplett, steckerfertig montiert. Schwimmschlauch (rlick-
spulen) 1x 1,50 ifdm., 1 Druckschlauchtille, 1 Schlauchschelle

Beckenvolumen bis max. 130 m?

AnschluB3 Saugseite o 2“

AnschluB3 Druckseite g11/2“

Pumpe Speck, Bettar 8, Selbstansaugend

Pumpenleistung bei 5 mWs | 11,0 m¥h

Leistungsaufnahme 560 W

Netzspannung 230V, 50 Hz

Kessel @ 450 mm zum |
Kanal

Gesamthdhe 930 mm 11/2"

Filterflache 0,196 m*

Filtermedium Spezialquarzsand 0,4 - 0,8 mm ; B um

Fillmenge 85,0 kg L B‘;cfg.'.

Filterstern / Diise (Schiitzabstand)| 0,25 mm =

Betriebsdruck, max. 2,0 bar

Baujahr von bis 1995-2001 )

Farbe(n) Edelstahl/blank

KartongrdBe(n) 930 x 785 x 875 mm

Transportgewicht 35,5 kg

ZODIAC-KERN GMBH - Johannesberger Straf3e 40 - 63773 Mombris (Germany) - eMail: kontakt@ zodiac-kern.de » http://www.zodiac-kern.de
© 1/2004 by ZODIAC-KERN GMBH, Mémbris - Alle Rechte fiir den Fall der Verwendung oder Vervielfiltigung vorbehalten.



Ersatzteile — Sandfilteranlage SMK 75
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