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Sandfilteranlage > 4
SPK 306 < »

Artikelbeschreibung: : -
Beistellfilter inkl. Pumpe, Filterkessel einteilig aus hochwertigem
Polyathylenkessel mit Kopf6ffnung, Kesselentieerung, Innenverrohrung
aus Kunststoff, 4-Wege-Ventil, Manometer.

Lieferumfang:
Filteranlage komplett, steckerfertig vormontiert.

Beckenvolumen bis max. 43 m?

AnschluB Saugseite @ 50 mm (Pumpe)

AnschluB Druckssite @ 1 1/2“ (Ventil)

Pumpe Magic 6, selbstansaugend

Pumpenleistung bei 5 mWs | 8,0 m¥h

Leistungsaufnahme P1 450 W

Netzspannung 230V, 50 Hz

Kessel @ 430 mm

Gesamthdhe 799 mm 900
Filterflache 0,108 m* >
Filtermedium Spezialquarzsand 0,4 - 0,8 mm zum Kanal 1 1/2*
Fillmenge 50,0 kg

Filterdlse (Schlitzabstand) 0,3 mm

Betriebsdruck, max. 1,5 bar

Filtergeschwindigkeit 71 m/h

Férderhdhe, max. 7m

Baujahr von bis 1998 - 2001

Farbe(n) weilB/blau

KartongréBe(n) 780 x 650 x 490 mm

Transportgewicht 21,0 kg

ZODIAC-KERN GMBH - Johannesberger StraBe 40 » 63773 Mombris (Germany) » eMail: kontakt @ zodiac-kern.de « http://www.zodiac-kern.de
© 1/2004 by ZODIAC-KERN GMBH, Mémbris - Alle Rechte fiir den Fall der Verwendung oder Vervielféltigung vorbehalten.



ep'uyel-opnisyyeS mmm + ‘uelfeyed.oa Bunbijgiieinien Jopo Bunpuemen Jep |[8d Uep Ny eoe ol - SUGWOW ‘HEWD NHIN-OVIA0Z Ad 002/} @

2.1

Ersatzteile — Sandfilteranlage SPK 306
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