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ZODIAC-KERN GMBH *uropfml

Sandfilteranlage
SPK 96

Artikelbeschreibung:

Beistelffilter inkl. Pumpe, Filterkessel aus hochwertigem, glasfaserverstérk-
tem Polyester, 1 1/2" 6-Wege-Ventil, Teleskopverrohrung, Kesselentleerung,
Manometer, Innenverrohrung und Wasserverteiler (aus Kunststoff).

Lieferumfang:

Filteranlage komplett, steckerfertig vormontiert:

1 Schwimmschlauch (riickspiilen) @ 38 mm x 1,50 fdm.
1 Druckschlauchtiille 1 1/2* x @ 38 mm

1 Schlauchklemme, blau

500

.
Beckenvolumen bis max. 74 m? 8 -
Anschlul Saugseite @ 1 1/2" (Pumpe) 3
Anschlul Druckseite 2 1 1/2" (Ventil) (4 ®)
Pumpe WaterStar 700, selbstansaugend O Q §
Pumpenleistung bei 5 mWs | 12,0 m¥h r vy
Leistungsaufnahme P1 700 W
Netzspannung 230V, 50 Hz
Kessel @ 500 mm 810
Gesamthéhe 805 mm -
Filteriache 0,196 m* 24 Kangl
Filtermedium Spezialquarzsand 0,4 - 0,8 mm 1
Fullmenge 75,0 kg
Filterstern (Schiitzabstand) | 0,25 mm
Betriebsdruck, max. 2,0 bar =}
Filtergeschwindigkeit 61 m/h 8
Forderhéhe, max. 7m c
Baujahr von bis 1999 - 2001 %
Farbe(n) weili/blau m|s
KartongréRe(n) 775 x 560 x 800 mm vom Becken 1 1/2° /' 5 %
Transportgewicht 35,6 kg

ZODIAC-KERN GMBH - Johannesberger Strafe 40 - 63773 Mombris (Germany) - eMail: kontaki@zodiac-kern.de - http://iwww.zodiac-kern.de
© 1/2004 by ZODIAC-KERN GMBH, Mémbris - Alle Rechte fiir den Fall der Verwendung oder Vervielfiltigung vorbehalten.



ep'uyel-opnisyyesmmm - “usjieyeqon unbije)ieinien Jopo Bunpuemien Jep [led uep N} ejyoey ol - SUGUIOW 'HEWND NYINH-OVIA0Z Ad #00Z/L ©

2.10
- 2.1
2.9
2.12

)R

/.

1.5
4.3
9

1.4
1.4

1.1
2.41

Ersatzteile — Sandfilteranlage SPK 96




